[image: ]
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]MQ 200X外置式光合有效辐射测量仪

用途：MQ-200X手持式光合有效辐射测量仪，采用记录仪和光合有效辐射探头的分体式设计，配有2m和5m两种不同长度的线缆（订购时选择），能满足您不同测量环境的多种需求。可以为MQ-200X选配AL-210和AL-100不锈钢调平支架，前者用于安放MQ-200X记录仪，后者用于安放光合有效辐射（PAR）探头，二者均配有水平泡和3个调平螺丝，不需任何工具即可让您方便的完成调平操作。此外，MQ-200X所配备的光合有效辐射探头还具有防水能力，可用于水下光合有效辐射（光量子）测量，配备AM-310或AM-320手持探杆后，您轻松将传感器探头伸向水下或远端进行实时测量。
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MQ系列手持式光合有效辐射计可用于测量410~655nm的光合有效辐射（Photosynthetically Available Radiation，PAR）。它具备数据记录功能，能够记录99个手动测量数据。在自动模式下，测量仪会每30秒测量一次，并每30分钟存储一次平均数值，同时还能对每日数据进行均值计算，可最多存储99个日均值。其自带的显示屏能够让您及时获得测量数据。通过AC-100数据线，您能够轻松将测量仪中存储的数据导入计算机。 
在日常使用中，低角度进入传感器的辐射经常会被反射掉，导致数值低估，因此Apogee所采用的辐射传感器采用了弧形顶部设计，从而能够接收更多的低角度入射辐射，减少余弦响应误差。
MQ系列手持式光合有效辐射计采用的具有创新性的蓝色镜片能够将测量日光（直射辐射、散射辐射或植物冠层反射辐射等）以及荧光灯、金属卤化物灯和高压钠灯等电子光源的误差降低到5%以内，有效提高传感器的精度。对于LED光源（蓝、绿、红、冷白、中性白和暖白）的测量误差亦小于10%。此外，MQ系列所采用的光量子探头采用防水设计，即使是在潮湿、雨淋甚至水下环境，也能正常使用（MQ-100除外）。
特点：
·手持式设计，方便携带                     
·光合有效辐射探头和读数表分体式或一体式设计
·响应时间快
·数据实时显示
·自带内存，数据可存储下载             



  
技术参数：
	探头主体

	光谱范围
	410nm~655nm

	量程
	0~2999 μmol/m2/s

	视角
	180°

	校准误差
	±5%

	重复性
	<1%

	非稳定性（长期漂移）
	<2%/年

	非线性
	<1%（≤3000μmol/m2s

	响应时间
	<1ms

	方向响应
	±5%（75°天顶角）

	温度响应
	0.06±0.06%/℃

	工作环境
	0~50℃，90%非冷凝环境；分离式探头30m防水

	探头尺寸
	2.4cm（直径）×2.8cm（高）

	线缆长度
	2m

	读数表主体

	记录模式
	人工/自动

	记录容量
	99组数据

	外形尺寸
	12.6cm（长）×7.0cm（宽）×2.4cm（厚）

	供电
	CR2320纽扣电池×1

	重量
	180g



可选附件：
	序号
	名称
	型号
	产品规格说明
	图片

	[bookmark: _Hlk423615827]1
	水平安装
底座
	AL-100
	安装固定光合有效辐射探头，保持稳定和水平（备注：仅限MQ-200X用）
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	2
	安装托架
	AM-110
	用于将AL-100水平安装底座装在安装杆子或支架上（备注：仅限MQ-200X用）
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	3
	延长杆
	AM-310
	可以将辐射探头放置在延长杆上进行测量（备注：仅限MQ-200X用）
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	4
	数据线
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]AC-100
	将测量仪数据下载到电脑，含软件
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